








Schritt fur Schritt (von oben nach unten)
jeweils zuerst die Laminatstufe und dann

die Stellstufe aufkleben. Diese Abfolge hat
folgenden Vorteil: Da die neue Laminatstufe
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Schaums die Stufe nicht anheben. Im
hinteren Bereich wird die Stufe durch das
gleichzeitige Setzen der Stellstufe nieder-
gehalten.

Wichtig: Den Montageschaum schlangen-
formig auf die Laminatstufe auftragen.
Sparsam mit umgehen! Bedenken Sie das
er noch stark expandiert. Fur die Stellstu-
fen empfehlen wir Montagekleber anstatt
-schaum.

Sollte lhre Treppe eine Blockstufe im Antritt
haben muss diese noch seitlich mit Tritt-
stufen- und Stellstufen-Kappe verblendet
werden. Fir die Befestigung kdnnen Sie
auch Silikon verwenden.

Zuletzt alle Fugen mit unserem farblich ab-
gestimmten Silikon abziehen. Beachten Sie
beim Einsatz im Wandabschluss-Bereich,
dass Silikon nicht Uberstreichbar ist.

Tipp: Eine perfekte Fuge gelingt Ihnen mit unserem
Fugenboy und einer Wasser-Spuilmittel-Mischung.
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dem Haushalt. Diese einfach mit Wasser und einem
Schuss normales Spulmittel beflllen und schutteln.
Dann ziehen Sie eine dicke Silikonwulst in die Fuge

und sprihen diese leicht mit der Wasser-Spulmittel-
Mischung ein. Zum Schluss einfach die Silikonfuge

mit unserem Fugenboy abziehen und Sie haben ein
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perfektes Ergebnis.




7. Fertig!

Hinweis: Diese Anleitung erhebt keinen Anspruch auf Vollstandigkeit, sie soll lediglich
den groben Renovierungsablauf vermitteln. Je nach Ausflihrung der alten Treppe kénnen
eventuell zusatzliche Arbeiten (z.B. Zwischenpodest mit Laminatboden belegen) anfallen.

© 2009 Gornig & Bachmann GbR - Breitscheidstr. 23 - D-04736 Waldheim
Tel.: 034327 — 54701 - Fax: 034327 — 68220 - Mobiltel.: 0173 — 90899 54
E-Mail: info@treppenstufen-shop.de - Website: www.treppenstufen-shop.de



